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Abb. 2; Hypocaustflur und ein runder Hypocaustziegel

Diese neuen Fundstiicke bedeuten, dass das Hauptgebaude der Villa sehr
wahrscheinlich mit einer Bodenheizung ausgestattet gewesen ist. Der Befund
war demnach auch, dass in Hinterweiler die Uberreste einer rémischen Villa
Rustica erhalten sind. Neues Pfliigen bedeutet leider, dass jedes Jahr neue
Schéden an dem rémischen Gebaude entstehen. Fir die Erhaltung der romi-
schen Uberreste ware es empfehlenswert, das Gelande als “denkmalge-
schiitzt” einzustufen. Die eventuell bendétigten SchutzmalRnahmen sind am 27.
Dezember mit dem ehemaligen Burgermeister von Kirchweiler, Herrn E.
Gorgen, Uberlegt worden. Nachdem Herr Gérgen und andere Mitglieder von
dem Chronik-Team von Kirchweiler/Hinterweiler davon tiberzeugt waren, dass
das Gelande nicht ein mittelalterliches Kloster, sondern eine rémische Villa
enthalt, wurde die Fundstelle den offiziellen Behérden gemeldet.

Zuerst wurde am 3. Februar 2014 Herr Dr. Hans Nortmann, GENERALDI-
REKTION KULTURELLES ERBE RHEINLAND-PFALZ, Direktion Archaologie,
AulenstelleTrier, informiert. Herr Dr. Nortmann kannte diese Stelle bereits
und reagierte sofort Gber e-mail:

..."Uber die Gemeinde bzw. Uber das ,Dienstleistungszentrum l&ndlicher Raum
Eifel* haben wir Kenntnis von lhrem Bericht zur romischen Siedlung von
Hinterweiler ,Im Kloster“ erhalten.
Die Fundstelle (Hinterweiler 1) ist uns bekannt. Sie ist im Katalog von 2 Stan-
dardwerken aufgefihrt:
e D. KrauRRe, Eisenzeitlicher Kulturwandel und Romanisierung im Mo-
sel-Eifel-Raum. Rémisch-Germanische Forschungen 63 (Mainz 2006)
Kat.Nr. 1137 Hinterweiler Im Kloster.
Im Jahre 1934 wurde dem RLM Trier eine romische Siedlungsstelle
bekannt, die auf einem S-Hang westlich von Hinterweiler liegt. Ober-
flachenfunde von Ziegeln und Wandverputz. Dicht éstlich befinden
sich die rdmischen Grabhigel "Kloster".
Lit.: Trierer Zeitschr. 9, 1934, 152.
e P. Henrich, Die romische Besiedlung in der westlichen Vulkaneifel.
Trierer Zeitschrift Beiheft 30 (Trier 2006) Kat.Nr. 174-175:
Hinterweiler ,Im Kloster".
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Romische Siedlungsstelle, Fundmeldung. Um 1870 stiel3 man beim
Steinebrechen auf romische Gebaudereste. Die Funde wurden 1912
dem Museum in Trier gemeldet.

Frihmittelalterliche Graber, Baubegleitende Beobachtungen. In den
rémischen Ruinen wurde mindestens eine Kdrperbestattung ohne
Beigaben dokumentiert.

Lit.: Béhner 1958 b, 41. — Wackenroder 1928, 73. — Jahresbericht
1933 b, 152. — Ost 1854, 192 Nr. 1.”

Daraus ergeben sich fur das Villa-Gelande in Hinterweiler folgende Fragen:

e Was war die Erscheinungsform dieses réomischen Gutshofes und welche Bedeutung

e hatte er fur die Gegend?

e  Wie gro3 war das Gelande des Hofes und gab es auch Nebengebaude?

e Wo liegt der romische Weg dieses Gutshofes?

e Wo sind die Inhaber/Bewohner des Hofes bestattet worden? Sind davon noch Uberreste
erhalten?

e  Wie war der Name und der Rang des Besitzers?

e  Wann wurde dieser Gutshof gegriindet und wann ist er zerstort worden?

e Wie st er zerstort worden und von wem?

e  Wie konnen die Uberreste nach der Untersuchung geschiitzt und zuganglich gemacht
werden?
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2 GEOLOGISCHE SITUATION

2.1 KIRCHWEILER MAAR:

Das Gelande der Villa gehort zur einem ehemaligen Vulkan, dessen Uberreste
heute bekannt sind unter den Namen* Kirchweiler Maar“. Dieser ehemalige
Vulkan ist entstanden im Quartair, ein Zeitalter vor einer Million Jahren und
10.000 Jahren. Das ,Kirchweiler Maar” ist Teil eines gré3eren Vulkanfeldes,
dass sich in der Westeifel Gber 50 km weit erstreckt: von Bad Bertrich, an der
Mosel, nach Ormont, nahe der belgischen Grenze .Das Vulkanfeld besteht
groRtenteils aus kleinen Schlackenkegeln und unterschiedlich groRen Maaren.
Ein Ast dieses Verbreitungsgebietes erstreckt sich nach Norden - bis in den
zentralen Bereich des Hocheifel Vulkanfeldes. Insgesamt wurden vermutlich
nicht mehr als 3,5 km® vorwiegend primitive Magmen gefordert, die aus
foiditischen Schmelzen, wie Nepheniliten, Leuzititen, Meliltith-Nephelinitien be-
stehen. Untergeordnet treten Basanite, seltener Tephrite und Phonolithe auf.
An der Oberflache gibt es heute noch Stellen, wo man haufig pyroklastische
Gesteine findet, die aus Nebengesteinsfragmenten unterschiedlicher Korngro-
Re (Asche bis Blocke) bestehen (Buchel, 1999). Dieser unterschiedliche Bo-
den sorgt fiir einen mineralischen Boden, der sehr unterschiedlich ist. Unge-
ordnet sind das magmatischen Aschen, Lapili und Bomben. Heutzutage wer-
den einige Schlackenkegel des Kirchweiler Maares im Tagebau abgebaut. Die
Schlacken werden als Baumaterial verwendet - meisten fir StraRenbau. In
Basberg, Ober- und Niederbettingen, Millenborn, Lissendorf und im
Hillesheimer Wald werden auf3erdem Buntsandstein aus der Trias abgebaut
und in Gerolstein und Pelm werden Kalk- und Dolomitsteine aus dem Mittelde-
von abgebaut (Eschgi et al., 2002). Die Abwechslung von Lehm, Lava, Schla-
cken, Sandstein, etc. erzeugt eine ganz besondere Flora und Fauna. Durch die
groRRe Abwechslung des Bodenzustandes ist in diesem Teil der Eifel eine sehr
seltene Vielfalt an Pflanzen und Tieren entstanden”.

! Personliche Mitteilung von Herrn Dr. Andreas Schiller, Geschéftsfuhrer Natur- und
Geopark Vulkaneifel
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Abb 3, Geo-archéologische?
Geopark. V.l.n.r.: G. Mertes (Ortsbirgemeister von Hinterweiler), Dr. A. Schiiller

((Gescgéftsfuhrer Natur- und Geopark Vulkaneifel), E. Gérgen (ehemalige Ortsburger-
meister von Kirchweiler), E. van der Kuijl (Archaologe).
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2.2 IM KLOSTER

Das Geléande der Romervilla von Hinterweiler “Im Kloster” liegt am mittleren
Hang des ehemaligen Kirchweiler Maares und ist heutzutage ein Acker. Die
oberen Lehmschichten, stammen aus dem unteren Devon. Teilweise befinden
sich in dessen Lehmschichten pyroklastisches Material. An der Westseite und
Nordwestseite dieses Geléandes gibt es weniger Lehm und mehr Gesteinsma-
terial - Teil der anwesenden Kratersedimenten und Maar-Tephra. Unterhalb
des Villagelandes strémt der Hinterweiler Bach. Die Lage ist besonders und
sehr geeignet fiir Landwirtschaft. Die Rdmer miissen die Eigenschaften dieser
Gegend sehr wohl gekannt haben, denn sie haben die Rémervilla an einen
sonnigen Sudhang im Bereich von einem Bach gebaut, genau an die Stelle,
wo Lava und pyroklastische Gesteine tbergehen in fruchtbaren Lehm. Um ih-
re Wirtschaft gut zu betreiben und dafur zu sorgen, dass der fruchtbare Lehm
nicht vom Hang abgespiilt werden kann, haben die Romer an dieser Stelle
Terrassen gebaut, wovon wenigstens noch zwei gut erhalten sind. Die ersten
Befunde haben ausgewiesen, dass sich das Gelande der Villa bis zum Feuer-
berg und bis zu dem Feldweg, der von Kirchweiler nach Hohenfels fihrt, er-
streckt. Also bis jetzt ist nur ein Viertel davon bekannt geworden.

. 9

Abb.4; Ausschnitt der Vulkanologischen Karte der West- und Hocheifel (Buichel, 1994).
Das Villageléande liegt im roten Kader.
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Abb. 8: Pferd mit Pferdegeschirr und Schmuckscheibe (phalerea).
Bron: www.viabelgicadigitalis.nl/ontmoet-de-romeinen.html
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5 GEOPHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

5.1 EINLEITUNG

Die geophysikalische Untersuchung basiert auf visuellen Kontrastunterschie-
den. Wenn genligend Kontrast vorhanden ist und geeignete Technik einge-
setzt wird, konnen unterirdische Strukturen und Objekte sichtbar gemacht wer-
den.

In der Arch&ologie werden oftmals folgende Techniken eingesetzt:
e Bodenradar
e Magnetometrie
e Elektromagnetische Technik
e Widerstandsvermessungen

Aufgrund der Fragestellungen, der lokalen Umsténden und der gewiinschten
Resolutionen wird eine dieser Techniken ausgewahlt und tberprift. Manchmal
gibt es auch eine Kombination von Techniken.

Ziel der geophysikalischen Untersuchung ist das Entdecken von unterirdischen
Strukturen oder Objekten.
Das Forschungsbereich betraegt ca. 40.000m?2.

Teil dieses Endproduktes sind neben dieser Reportage auch die relevanten
shape-files und die unbearbeiteten Magnetometer und Radardaten.

Als Teil von jedem Endprodukt sind neben Reportage auch relevante shape-
files, der Magnetometer und Radardaten an den Auftraggeber geliefert wor-
den. Von den digital gelieferten Informationen kénnten, wenn gewunscht, ge-
naue Koordinaten und genaue Anomalien geliefert werden.

In Anlage 5 ist eine technische Zusammenfassung gegeben. Diese Zusam-
menfassung ist gegriindet auf dem METADATA LOG von der Archaeological
Data Services Guide to Good Practise 2009 (ADS 2009).

Fir diesen Auftrag (“Das Kloster” in Hinterweiler) ist fiir eine Untersuchung
Magnetometrie und Bodenradar gewahlt worden.

Hierzu ist zu vermerken, dass eine geophysikalische Untersuchung nur die
physischen Unterschiede im Boden vermisst und auch nur dann, wenn es ge-
nigend Kontrast gibt. Die geophysikalische Untersuchung kann keine archéo-
logische Werte bestimmen. Fiir die Bestimmung von archaologischen Struktu-
ren benétigt man besondere Quellen, wie z. B.: Luftbilder, Bodenproben, Bo-
den- Querschnitte der Schichten durch Grabungen.

5.2 MAGNETOMETRIE

14S137-DR-01

Ein Magnetometer registriert und beobachtet die Unterschiede im magneti-
schen Feld der Erde, die verursacht werden durch eisenhaltige Objekte, wie z.
B. Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist aber auch mdglich, subti-
le archéologische Strukturen zu entdecken, wenn die magnetische Eigenschaf-
ten ausreichend unterschieden sind vom erdmagnetischen Feld, wie z. B.
Fundamente, Ofen, Konzentration von Baumaterial, Ausbruchstellen. Auch
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kénnen Strukturen wie Locher und Graben, die ausgefullt sind mit Material
dessen Eigenschaften magnetisch sind, sichtbar gemacht werden.

Fur die Feldarbeiten ist eine nicht-magnetische multisensorkar mit 4 separaten
Vallon 1302D-Sonden mit einem unterschiedlichen Abstand von 33 cm. Dieser
wurde mit der Hand fortbewegt. Die genaue Positionen wurden bestimmt durch
dGPS.

Die untere Abbildung zeigt schematisch die Arbeitsweise dieses Systems.

carth magnetic

field \ \

Abb.9; Magnetometersystem

5.3 BODENRADAR
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Durch Senden und Empfangen von elektromagnetischen Impulsen kann ein
Bodenradarsystem Einsicht geben in den Bodenaufbau und eventuelle im Bo-
den vorhandene Strukturen. Die Qualitat von Radarbildern ist abhangig vom
Bodenkontakt der Boden, Struktur e.c.t.

Bei einer Bodenradar Untersuchung wird eine Antenne (kombinierte sende
und Empfangsantenne) mit ungefahr 3-10 Kilometer pro Stunde tUber den zu
untersuchenden Boden bewegt. Sehr wichtig hierbei ist das die Antenne einen
guten und flachendeckenden Kontakt zum Boden hat. Durch das Radarsystem
werden dann mehrere Messungen pro Sekunde ausgefiihrt. Die so gewonne-
nen Daten werden zur spateren Bearbeitung digital gespeichert. Bei diesem
Projekt ist eine Untersuchung ausgefiihrt bis zu einer maximalen Tiefe von 3m
unter GOK.

Auf den unten aufgefiihrten Abbildungen ist eine schematische Wiedergabe
von einem Grundradarsystem dargestellt. Das System besteht aus einer sende
und Empfangsantenne. Die durch die sende Einheit ausgestrahlten Impulse
werden durch den Boden reflektiert und durch die Empfangseinheit aufge-
nommen. Die so entstandenen Informationen werden auf einem Medium (Lap-
top) digital gespeichert.
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Midpoint

Abb.10; System Bodenradar

Grundradar ist eine Méglichkeit um destruktive Untersuchungen auszufiihren
Dies ist aber keine selbststandige Technik. Wichtig ist, dass die Boden Zu-
sammensetzung in Kombination mit der eingesetzten Apparatur dafiir sorgen,
dass mit dem Radar Signal die zu erwartende Tiefe erreicht werden kann.
Zusammen mit anderen Informationsquellen z.B. Historische Untersuchungen
Info Uber ausgefiihrte Bohrungen usw. kann dann das Puzzle zu einer Einheit
zusammengefugt werden.

Bei dieser Untersuchung haben wir Gebrauch gemacht von einem modifizier-
ten ZOND — System van Saricon mit einer 300 MHZ Antenne die unter Zuhil-
fenahme eines Quad's als Zugfahrzeug Uber das Gelande bewegt wurde. Die
Positionsbestimmung wurde mit Hilfe von einem GPS — System von der Firma
Novatel ausgefiihrt.
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5.4 FELDARBEITEN

Die Feldarbeiten sind am 11. November 2014 von F. van den Oever en J. de
Geus ausgeflhrt worden. Das Ackerfeld war zu diesem Zeitpunkt gepfligt und

eingeséht.

Die Bilder ergeben einen Eindruck von der Untersuchung.
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Abb. 11; Fotos von der Feldarbeit
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Auf diesem Bild sind sowohl die Messlinien der Magnetometrie als auch der
Bodenradar zu sehen.

Abb. 12; ausgefiihrte Messlinien auf dem Gelande im Kloster” in Hinterweiler

5.5 DATENAUSWERTUNG

14S137-DR-01

Bodenradar: Zur Bearbeitung der Radar Daten ist folgende Software in An-
wendung gekommen.

. PRISM 2.0
¢ TRACK10
e Voxler 3

Die Software diente dazu stérende Elemente aus den aufgenommenen Daten
zu filtern und die individuellen Messpunkte zu positionieren. Neben den aufge-
nommenen und bearbeiteten Radar Bildern haben wir auch sogenannte
Jimeslices* angefertigt, das sind Aufnahmen der Radar Daten in horizontaler
Ausrichtung.

Magnetometrie: Das Software Paket EVA 2000 ist verwendet worden um ver-
schiedene Messfelder miteinander zu kombinieren und die allgemeine Qualitat
zu kontrollieren. Danach ist die Software Terrasurveyor zum Einsatz gekom-
men. Weiterhin sind im kleinen Umfang Daten- Bearbeitungs Techniken ver-
wendet worden.

e Destriping

e Clipping

Mit diesen Techniken werden einzelne Sensoren abgeglichen und somit sto-
rende Elemente aus den Daten gefiltert und extrem hohe und kleine Messwer-
te eliminiert. Extrem hohe und kleine Messwerte kdnnen subtilere Wahrneh-
mungen eventuell Uberschatten.
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5.6 BESPREKING RESULTATEN

Am elften November sind die Messergebnisse der magnetometrischen Unter-
suchung mit dem Auftraggeber besprochen worden.

5.6.1 ERGEBNISSE MAGNETOMETRIE

Unten gezeigte Abbildungen Abb. 13 zeigen die bearbeiteten Magnetometer
Daten. Hier sind schon deutliche Strukturen zu erkennen.

—3=

Abb.13; Ergebnis magnetometrie

Deutlich muss ein Unterschied gemacht werden zwischen geologischen Phé-
nomenen (gemessener magnetischer Kontrast als Folge von geologischen Un-
terschieden). Diese (grossschaligen) Strukturen sind auf Abb. 14 mit schwarzen
Linien markiert und anthropogenen Strukturen die in Abb. 14 mit blauen Linien
markiert.

Auch auffallend ist die von NO nach SW laufende Linie von einigen Metern
Breite im Siiden des Untersuchs Gebietes. Dies betrifft den heutigen Weg. Die-
se Anomalie wird verursacht durch eine vorhandene Abwasserleitung die unter
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dem Weg verlauft.

Abb.14; auffallende Anomalien

5.6.2 ERGEBNISSE BODENRADAR
Die ersten Auswertungen Abb. 15 von Radar Daten sind weniger deutlich. Es
sind wohl anthropogene Strukturen sichtbar ebenso die Magnetometer Daten
allein viel undeutlicher.
Aus den vertikalen profielen Abb. 18 sind dennoch aussagekraftige Informatio-
nen Uber den Tiefenverlauf usw . zu erlangen.
Der von uns angetroffene Bogen ist relativ schlecht leitender tonhaltiger Boden
und dadurch weniger brauchbar fiir den Einsatz von Bodenradar.
Toniger Grund verringert die zu detektierende Tiefe durch Bodenradar enorm.
Dieser Effekt verstarkt sich noch wenn der Boden mit Wasser gesattigt ist.

In den Abbildungen 15-17 sind einige sogenannte (timeslices) zu sehen. Das
sind horizontale Bilder von vertikalen radarprofielen von verschiedenen Tiefen.
Es werden auch Strukturen sichtbar die mit Magnetometrie unsichtbar sind.(en
vice versa).

Fur diesem Fall kann ausgesagt werden, das die Dichte von Informationen bei
den Magnetometer Daten héher ist als bei den Radar Daten.
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Abb.15; linienférmige Strukturen 0,5m unter GOK

Abb.16; linienférmige Strukturen 1m unter GOK
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Abb.17; linienférmige Strukturen 1,5m unter GOK

Zur Ansicht ist in Abb. 18 ein vertikales radarprofiel zu sehen. Die Anomalie der
aufen Mauer ist deutlich rot eingekreist zu sehen. Diese befindet sich in einer
Tiefe von ungeféahr 0,6m unter GOK. Zugleich ist dieser Abbildung zu entneh-
men, dass das Profil des Radar Signals (gestrichelte linie) nach ungeféhr der
Halfte nicht mehr interpretierbar ist.

file11080.2¢

Abb.18; vertlkl Radarprfll
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5.7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN GEOPHYSISCHE UN-
TERSUCHUNG

Im November 2014 hat eine kombinierte geophysische Untersuchung auf einem
landwirtschaftlich genutzten Grundstiick in Hinterweiler stattgefunden . Bei dieser
Untersuchung wurde Magnetometrie und Grundradar eingesetzt.

Die Resultate der Untersuchung haben viel anfiillende Informationen gebracht. Die
magnetometrischen Untersuchungen haben schnell und effizient Strukturen sicht-
bar werden lassen (Sie Anlage 3). Die Radaruntersuchung haben diese Resultate
bestatigt und lieferten weitere Informationen tiber den Tiefenverlauf.

In Kombination mit den schon eher gefundenen Artefakten kann ausgesagt wer-
den, das hier von einem Rémischen Villen Komplex gesprochen werden kann. Die
grosse betraegt mindestens ca. 20.000mz. Dieses Objekt ist noch nicht vollstandig
Kartografiert im besonderen sind die Begrenzungen des westlichen Teiles noch
unbekannt.

Auf Basis der heutigen Resultate ist anzuerkennen das in erster Linie
magnetometrische Untersuchungen eine schnelle und sichere Methode ist um in
dieser Situation die Grenzen des Komplexes zu Kartographieren.

Um bei einer eventuell folgenden weiteren Untersuchung die westliche Grenze zu
bestimmen wird eine Magnetometrische Untersuchung angeraten. Auf der Basis
der nun bekannten Resultate koente nunmehr eine Entscheidung fallen einige Teile
nachtraglich im Detail mit Grundradar zu untersuchen. Fir das Kartieren der Gren-
zen ist Grundradar nicht zwingend erforderlich.

Haftungsausschluss

Geophysische Messungen geben auf nicht destruktive Manier ein Bild von mdogli-
chen Strukturen und Objekten im Untersuchs Gebiet. Der vorliegende Untersu-
chungsbericht ist mit Sorgfalt durch erfahrene Spezialisten ausgefiihrt. Nicht de-
struktive Messungen liefern niemals einhundert prozentige Sicherheit. Wir empfeh-
len die Untersuchung durch das Anbringen von Bohrungen oder begrenzte Aus-
grabungen zu befestigen.
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6 SYNTHESE

6.1 INTERPRETATION

Die romische ErschlieBung und Besiedlung der Eifel ist eng mit der intensiven
Nutzung mineralischer Rohstoffe verknupft. Diese Rohstoffnutzung geht mit einer
deutlich wachsenden Land- und Forstwirtschaft einher. Der Export von Tuff, Ba-
salt, Eisen, Blei und Keramik in weite Teile der Nordwestprovinzen des R6mi-
schen Reiches unterstreicht das besondere Potenzial dieses europaischen Wirt-
schaftsraums (Grunewald und Wenzel, 2011). Hans Nortmann stellte heraus,
dass im westlichen Treverergebiet nur wenige spétlatenezeitliche Siedlungsstel-
len im Gegensatz zu Grabern dieser Zeit bekannt sind. Befestigungen wurden in
der Mitte des 1. Jh. v. Chr. aufgegeben und in der friihen Kaiserzeit neue Sied-
lungen angelegt, die selten rdumlich an die eisenzeitlichen Vorlaufer anschlie3en.
Ein Beispiel fur eine raumliche Kontinuitat zu einer eisenzeitlichen Befestigung
bildet das frihkaiserzeitliche Heiligtum von Wallendorf. Nur ausnahmsweise wur-
den spéatesteisenzeitliche Bestattungsplatze als rémische Graberfelder weiterge-
fuhrt (Krausse 2006; Nortmann 2010). Repréasentative GroRvillen und grof3e
Grabanlagen bei Gillenfeld / Strohn und Schalkenmehren stellten Peter Henrich
und Carsten Mischka vor. Hier spielte bei der Erfassung der Anlagen, genau wie
in Hinterweiler, geophysikalische Prospektion eine hervorragende Rolle. Ausge-
hend von der Definition von ,normalgrof3en Villen* und von ,GrofRvillen* vergli-
chen die Referenten das Zahlenverhéltnis von groen zu normalen Villen in ihrem
Arbeitsgebiet und anderen gut untersuchten Gebieten wie der Aldenhovener Plat-
te und schlossen auf Unterschiede bei den Besitzverhaltnissen. (Henrich /
Mischka 2005; Henrich / Mischka 2009; Henrich 2010a; Henrich 2010b).

Die Villa in Hinterweiler ist wohl auch erst im ersten Jahrhundert n. Chr. entstan-
den. Es gibt bisher keine Hinweise fiir eine altere Siedlung in dieser Gegend. Das
Villageldnde in Hinterweiler/Kirchweiler liegt an einem Sudhang des Vulkankegels
des Kirchweiler Maares oberhalb des Hinterweiler Baches. Das ganze Gelande,
das entsprechend der geophysikalischen Vermessung wahrscheinlich etwa 3
Hektar grol3 ist, war ummauert und hatte auf jedem Fall ein quadratisches Haupt-
gebaude und mehrere kleinere Nebengebauden beinhalten kénnen. Nur ein Vier-
tel des Geldndes wurde bis jetzt geophysikalisch untersucht. Klar ist jetzt, dass
das Gelande Uber mehrere Terrassen bis zum Bach abféllt. Der Acker erstreckt
sich im Westen uber den Wirtschaftsweg Kirchweiler nach Hohenfels und liegt
oberhalb des Hinterweiler Baches. Die Villa Rustica liegt in der Nahe der romi-
schen StralRe bei Betteldorf. Auf der Strecke von Dockweiler nach Pelm liegen
neben dem Villagelande am Hinterweiler Bach noch mehreren Grundflachen bis
hin zur Kyll, auf denen rémische Gutshéfe gestanden haben. Bekannt sind bis-
her: die Villa von Dockweiler, die Villa von Hinterweiler und eine Villa in der Nahe
von Pelm. Einige neue Fundstiicke (Tonscherben und Dachziegel) neben dem
Berlinger Bach ergeben vielleicht neue Hinweise fir eine rémische Villa in der
Gegend von Berlingen.

6.2 WIE WEITER?

14S137-DR-01

Fiir die Zukunft ist es eine wichtige Aufgabe, die Uberreste der Hinterweiler Villa
weiter zu untersuchen. . Wir wissen z. B. noch nicht genau, wie groR das Gelan-
de insgesamt war, wie viel Nebengebduden es gab und wo sich die Graberstéatten
der ehemaligen Bewohner befinden. Auch mussen die Ergebnisse der geophysi-
kalischen Vermessungen noch wissenschatftlich bearbeitet werden, indem z. B.
nach Parallelen der Hinterweiler Villa gesucht wird. Vorteilhaft ware auch die Un-
tersuchung des Hauptgebaudes durch eine Grabung ; dies ist jedoch von dem
Bereitstellen der dazu nétigen Gelder abhangig. Winschenswert ist es, wenn das

Kombinierte geophysikalische Untersuchung des rémischen Villa-Geléndes “Im Kloster” in Hinterweiler,
Rheinland-Pfalz, Deutschland Pagina 29 van 46



restliche Gelande (drei Viertel) auch noch geophysikalisch untersucht werden
koénnte, um die Fundstelle genau abgrenzen und schiitzen zu kénnen.

Die Reste des romischen Gebaudes wurde - wie auch in anderen Regionen der
Eifel — dadurch entdeckt, dass durch tiefgreifendes Pfliigen die unter der Humus-
schicht liegenden Fundamentspitzen herausgerissen wurden. Zum einen brachte
das Pfligen die rémischen Funde zum Vorschein, zum anderen wére es aber
wiinschenswert, dass Pfliigen auf diesem Gelande zu unterlassen, um diese ro-
mische Statte fur die Zukunft zu erhalten. Bereits innerhalb eines halben Meters
sind Fundamentspitzen und Kulturschichten erhalten. Die Mdglichkeiten, diese
Stétte fur die Zukunft zu erhalten, wird beim nachsten Besuch mit Herrn Dr. P.
Henrich besprochen. Auch wird noch untersucht, ob diese Statte mit einer Infota-
fel ausgestattet werden kann - als Teil eines Wanderweges des Eifeler
Geoparks.
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7.1 ANLAGE 1 NOTIZ: ROMISCHE FUNDSTATTE “IM KLOSTER",
HINTERWEILER (RHEINLAND PFALZ); 30 DEZEMBER 2013, E. VAN
DER KulJL, HAMALAND ADVIES
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7.2 ANLAGE 2:DRILL-PUNKTE-KARTE UND PROFILE
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7.5 ANLAGE 5 TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG

PROJEKTINFORMATION

Projekt Kombinierte geophysikalische Untersuchung des rdmischen Villa-Gelandes
“Das Kloster” in Hinterweiler (Deutschland)

Ort Hinterweiler (Rheinland-Palz)

Auftraggeber Gemeinde Hinterweiller

Projektnummer

145137

Ziel

structuren detectieren

FIELDWORK

Date fiel[dwork

11-11-2014

Fiel[dwork by

F. van den Oever, J. de Geus

Site circumstances

plowed field,rainy weather

equipment GPR

ZOND 12e

equipment magnetometry

Vallon 4x1303 sondes + non-magnetic cart

Grid magnetometry / GPR 0.33m 7/ Im

Positioning dGPS |
DATA PROCESSING

Raw data-output

SEG-Y files (GPR) ; | X

dataprocessor

dhr. F. van den Oever

Processing Software

GPR:PRISM 2.5, TRACK 11.

Magnetometry: EVA 2000, Terrasurveyor

Surfer, Voxler, QGIS

Filtering

clipping

Automatic gain control

High-pass filter

X X X X X X X

Low-pass filter

This document is based on the METADATA LOG by the Archaeological Data Services Guide to Good Prac-

tise 2009 (ADS 2009) http://quides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Geophysics 5 Accessed 29/12/2011
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